
   
6- TEKNİK ÖZELLİKLER
6.1 –Teklif edilen El tipi Metal Dedektörleri ferromanyetik, paramanyetik ve diamanyetik cisimleri  algılama yeteneğine sahip olmalıdır. Metal obje algılama Alarm sinyali Sesli, Işıklı olarak güvenlik personelini uyarmalıdır.

6.2 – Dedektörün batarya dahil ağırlığı en fazla 500 (BeşYüz) gram, en fazla uzunluğu 45 cm olacaktır.
6.3 –Teklif edilen dedektörlerde 9V/250mAh NiMh batarya kullanılmalıdır. Batarya   defalarca şarj edilebilir olmalıdır. Şarj cihazları ayrı olup teklif edilen fiyatlara dahil olmalıdır. 
6.4 – Cihaz çalıştığı ortama göre oto kalibrasyon yapacak ayrıca ayara ihtiyaç duymayacaktır.
6.5 –El dedektörlerinde ne marka batarya kullanıldığı, amper saat olarak kapasitesi ve cihazın çektiği akım değeri belirtilecektir. Söz konusu batarya %10 alarm zamanı ile çalışmada yaklaşık 40 saat ve stand by konumunda 50 saat hizmet verecektir.
6.6 – Dedektörün maksimum hassasiyetteyken çektiği akım en fazla, algılama yapmazken (stand-by) 5 (beş) mA, algılama ve alarm durumunda 15 (onbeş) mA olacaktır.
6.7 – Şarj 220 V (+/- %15), 50 Hz (+/-%4) şebekeden yapılacaktır. Bunun için ayrı bir şarj cihazı gerekiyorsa firmalar bunu tekliflerinde belirtecek ve bunun için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir. Şarjörün üzerinde teknik değerleri yazılı olacaktır.
6.8 – Dedektör maksimum hassasiyet konumunda iken tablo 1’de verilen en az mesafe değerine sahip olacaktır.
	Hedef
	Mesafe

	9 (dokuz) mm (MKE Kırıkkale) Tabanca
	35 (otuzbeş) cm

	9 (dokuz) mm Mermi (Uzun)
	15 (onbeş) cm

	1 (Bir) YTL  değerinde madeni para
	10 (on) cm


6.9 – Firma teklifinde dedektöre ait MTTR (Main Time To Repair) ve MTBF (Main Time Between Failures) sürelerini belirtecektir.
6.10 – Dedektör kalbinde pili olan kişilerde sağlığa zararlı bir etki oluşturmayacak özellikte, kayıt bantları, manyetik kartlar ve Cdlere zarar vermeyen yapıda olacaktır. Bu hususta teknik rapor teklif ile birlikte verilecektir.
6.11 – Cihaz en az 4 (Dört) farklı kademe hassasiyet seviyesinde çalışabilmelidir. Bu işlem dokunmatik tuşlarla yapılabilmeli, hassasiyet seviye değişikliği sesli olarak izlenebilmeli ve ayarlanan hassasiyet seviyesi görsel (dijital) olarak takip edilebilmelidir. Cihaz en düşük hassasiyet seviyesinde çalıştırıldığında yukarıda ki metalleri  (madde. 6.8) tabloda belirtilen mesafelerin 1/3’ü kadar mesafeden algılayabilmelidir.
6.12 – Katlı giyim veya çanta, paket vb. içinde bulunan metalleri algılayabilecek hassasiyette olacaktır.
6.13 – Algılanan metal yoğunluğunu gösteren görsel (ışıklı veya sayısal) uyarı sistemine sahip olacaktır. Kullanıcı Metal Dedektörün üzerindeki çoklu led göstergeden metalin yoğunluğunu görebilmelidir.
6.14 – Sesli uyarı tonu operatör tarafından kapatılabilmeli, sadece görsel uyarı ile çalışmaya olanak vermelidir. Cihazda kulaklık için girişi soketi bulunmalıdır. 
6.15 – Düşme, vurma, çarpma vb. karşı mukavim dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.
6.16 – Dedektör, kullanıcı üzerinde rahat bir şekilde taşınabilecek ve kullanımı rahat yapıda olacaktır. Cihazla birlikte Kemer Aparatı ve Bileklik İpi de bulunmalıdır.
6.17 –  Cihaz üzerinde açma/kapama anahtarı bulunmalıdır (ON/OFF Switch). 

6.18 – Dedektör, tüm metaller için anında ikaz verecek, metal bulunmadığı durumda kullanıcıyı yanıltıcı ikaz vermeyecektir.
6.19 –  Batarya voltajının durumunu (iyi-kötü) belirtir bir ışıklı veya sesli gösterge olacak ve  batarya voltajı kullanılabilir değerin altına düştüğünde cihazın kullanımını engelleyen bir yapıya sahip olması tercih nedeni olacaktır. Dedektör üzerinde ışıklı gösterge ile pilin seviyesi görülebilmelidir.  Firmalar bataryaların maksimum ne kadar şarj- deşarj edilebileceğini  bildirecektir. 
6.20 – Batarya ve kuru pil, herhangi bir özel alete ihtiyaç duyulmadan kolayca değiştirilebilecektir.
6.21 – Dedektör -10 °C (eksi on santigrat derece) ile 60 °C (altmış santigrat derece) sıcaklık aralığında ve %95 -/+1 (yüzde doksan eksi/artı bir) bağıl nem ortamında çalışacaktır.
6.22 – Cihazlar modüler yapıda, SMD yüzey montaj teknolojisiyle üretilmiş olmalıdırlar.
6.23 – Cihazların Satış Sonrası Hizmet olanakları ve koşulları belirtilmelidir. Sanayi Bakanlığından tasdikli Garanti Belgesi ile 2 yıl Garanti süresi mevcut olmalıdır.

6.24 – Cihaz üreticisi ISO 9001:2000 Belgeli olmalı ve Satış Sonrası Hizmeti ISO 9001:2000 Kalite Belgeli firmalar tarafından karşılanmalıdır. Tesis yeterlilikleri hk. (sanayi sicil belgesi, imalata yeterlilik belgesi, satış sonrası hizmet yeri yeterlilik belgesi, ISO Belgesi) belgeler teklifler ile birlikte sunulmalıdır.   

EL TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
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